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RECEPTOR DE COMUNICACIONES 
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GRABACION DUAL 


Recibe y decodifica diversos protocolos digitales 
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GPS, Bluetooth®, 


Cobertura d 
Decodifica protocolos digitales aeaite pe a cargaconUSB_ | 200 canales por segundo 
(P25, NXDN™, dPMR™, D-STAR, DCR) 0.1 a 3304.999 MHz y ranura de Escaneo de alta velocidad 


tarjeta microSD 


Receptor de comunicaciones de banda al 
con funciones de recepcion dual y grabac 


| Rendimiento superior % superior 


| Decodifica protocolos digitales 


El IC-R30 decodifica sefales de varios protocolos digitales, 
entre ellos, P25 (Fase 1), NXDN™, dPMR™, D-STAR 
(Tecnologia digital inteligente para radioaficionados) y DCR 
(Radio de conveniencia digital) doméstica japonesa. 


Cobertura de banda ancha de 0,1 a 
3304,999 MHz 


El IC-R30 cubre un rango de amplia frecuencia de 0,1 a 
3304,999 MHz y recibe sefales analégicas convencionales, 
como AM, FM, WFM, USB, LSB y CW, asi como modos 
digitales*. Cuenta con una antena de barra de ferrita 
incorporada para emision de AM y el cable del auricular se 


puede usar como antena externa para emisi6n de FM. 

* Modos digitales, SSB y CW: de 0,1 MHz a 1,3 GHz. Los modos y las frecuencias 
utilizables varian segun las bandas A o B seleccionadas. Consulte las 
especificaciones para conocer los detalles. 


| Funcionamiento de recepcion dual 


La radio puede recibir en diferentes 1% * fervor 12:00 
bandas y diferentes modos. Por EMM eRec 
ejemplo, se pueden controlar ro 
simultaneamente sefiales HF y UHF. 1 21 .600 
Puede escanear otros canales Narita RAMP 

activos en la banda B, mientras 
recibe la sefal principal en la 

banda A. 


434.400 


03-04 


soeeneeeeeeees 
Pantalla de recepcion dual 


| Funciones convenientes 6 convenientes 


Escaneo de alta velocidad: 
200 canales/segundo 


El IC-R30 escanea aproximadamente 200 canales por 
segundo en la banda A y 150 canales por segundo en la 
banda B. Puede encontrar y bloquear rapidamente la 
sefal deseada. El IC-R30 tiene diversas funciones de 
escaneo. 


Escaneo de estacion cercana 

Con la informacion de localizacién de GPS y los canales 
de memoria’, el IC-R30 puede mostrar y escanear hasta 
50 estaciones a una distancia de 160 km (99,4 millas) 
desde su ubicacion actual, en orden de proximidad. 


* Los datos de posicién de las estaciones se deben programar con anterioridad. 


Escaneo de autoescritura en memoria 
Almacena automaticamente las frecuencias recibidas 
(hasta 200 canales) durante un escaneo programado. 


Escaneo prioritario 
Busca sefales en una frecuencia cada 5 segundos 
mientras escanea o funciona en una frecuencia de VFO. 


Exploracion de tono 
Detecta una frecuencia de tono subaudible o el cdédigo 
DTCS en una sefial recibida. 


Escaneo programado, Escaneo de memoria, Escaneo 
del modo de memoria, Escaneo de grupo, Escaneo de 
enlace de grupo y mucho mas. 


| Funcion de grabacion de banda dual 


El audio de las dos bandas que se recibe mientras la unidad 
esta en el modo de recepciédn dual se puede grabar 
individualmente en una tarjeta microSD* en formato WAV. El 
audio grabado se puede reproducir en el receptor o en una 
PC. Ademas, con el audio recibido, se puede guardar la 
frecuencia, el modo, el valor del medidor de sefial, la hora, 


los datos de posicion actual y la altitud. 
* Se necesita una tarjeta microSD/microSDHC. 


MY POSITION: NAME : 20198315 1200 
34°37. 38” N SIZE: 222KB 
135° 34. 29" E DATE: 2018/03/15 
GL: PM74S0 12:00:14 
12:00:00 ALT: 25f t 


Pantalla de informacion de voz recibida 


Pantalla LCD grande de 2,3" e interfaz de 
usuario intuitiva 


El IC-R30 cuenta con una pantalla MENU 1/2 
grande de 2,3 pulgadas con matriz Spb 
de puntos. Las pantallas con &&Scan 
grandes cantidades de informacién ry Manage Memory 
se organizan de manera clara y pd diols 
ldgica. El teclado de cuatro [ERX History 
direcciones ofrece una operacion wy Digital Set 
simple de todas las funciones. By SPEECH 

® Function 


Pantalla del menu 


| Receptor GPS integrado 


El receptor de GPS integrado muestra GPS POSITION 1/5 
en la pantalla sus datos de posicién rae 34° 37. 38° N 
actual, curso, velocidad y altitud. Los #2mee 135°34. 29°E 
datos de GPS también se pueden Ns GL:PH7ASO 
guardar en archivos de _ audio 30° eal 
grabados. El IC-R30 puede indicar ee 
hasta 50 estaciones dentro de una 

distancia de 160 km (99,4 millas) jy, 


desde su ubicaci6én actual*. 


* Los datos de posicion de cada estacion se deben Pantalla de la posicién 
programar en los canales de memoria. de GPS 


| Funcion de alcance de banda 


La funcion de alcance de banda le @-#) 12:00 
permite buscar visualmente un rango [HET 
de frecuencia especificado en la sefal 

recibida y ver el nivel de intensidad 145.000 00:00 
relativo de la sefal recibida. Puede 
pasar a la sefal deseada en el 
alcance de banda para configurar la 
radio en esa frecuencia. 


Pantalla del alcance 


| Funcion de habla de banda 


La funcién de habla lee la frecuencia de operacién y el modo 
cuando gira la perilla del dial o presiona el bot6n [SPEECH] 
(HABLA). Esta funcién es conveniente para hacer ajustes de 
radio con el auricular Bluetooth® sin tener que mirar la radio. 


ncha digital y analogico 
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Bases solidas 


| Construccion duradera IP57 


4 


| Carga con USB y conexién a PC 


El IC-R30 tiene proteccién superior resistente al agua 
con certificacién IP57 (1 m de profundidad de agua 
durante 30 minutos). Se puede usar en entornos 
exteriores rigurosos. La radio también cumple con las 
especificaciones MIL-STD-810-G. 


| Hasta 8,3 horas de duracion de la bateria 


El paquete proporcionado de bateria de iones de litio 
BP-287 permite 8 horas y 20 minutos* de 
funcionamiento. El estuche para baterias opcional 
BP-293, con celdas alcalinas AA (LR6), se puede usar 


como una conveniente bateria de reserva. 


* Con la funcién de recepcién dual ACTIVADA (Banda A: recepcién continua, 
banda B: en espera), la funcién de ahorro de energia configurada en “Automatico 
(breve)”, el volumen del altavoz interno configurado en “20”, la funcién de GPS 
ACTIVADA y la funcién Bluetooth DESACTIVADA. 


El puerto USB incorporado tiene ij 
una variedad de usos convenientes. 
Puede cargar el IC-R30 en » 
aproximadamente 5 horas”, realizar 
transferencias de datos (incluida la 
carga de canales de memoria) y 


control remoto CI-V. 


* Uso con un cargador USB de 1 A. El IC-R30 
esta APAGADO. 


“ 


Puerto microUSB 


Ranura de tarjeta microSD para almacenamiento 
de voz y datos 


Puede utilizar una tarjeta microSD* 
para almacenamiento de datos. La 
grabacion/reproduccién del audio 
recibido, el registro del historial de 
RX, los ajustes de radio y los datos 
del registrador de GPS se pueden 


cargar en la tarjeta microSD. 
* Se necesita una tarjeta microSD/microSDHC (hasta 32 GB). 


Ranura de tarjeta microSD 


| Funcionamiento inalambrico con un auricular Bluetooth® 


12:00 
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121.600 


Narita RAMP 
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Y mas 


Con el auricular opcional VS-3 Bluetooth®, podra 
escuchar el audio recibido de manera inalambrica. 
El VS-3 incluye botones para SUBIR/BAJAR el 
volumen y cuatro botones programables para 
controlar ciertas funciones de forma remota. 


SUBIR volumen 
BAJAR volumen 


Botones programables 


Auricular Bluetooth®, VS-3 (opcional) 


- 2000 canales de memoria regulares (con un nombre de 8 caracteres) - Silenciador de tonos DTCS y CTCSS - Control 
de silenciador de voz (VSC) (FM, FM-N, WFM, AM, AM-N) - Control de frecuencia automatico (AFC) (FM, FM-N, WFM) 
- Supresor de ruido (SSB, CW) - Limitador automatico de ruido (ANL) (AM, AM-N) - Control de ganancia de RF 

10 pasos) - Funcion ATT (3 pasos) - Funcion de bloqueo de tecla - Funcion de monitor - Funcion de ahorro de energia 
‘3 pasos) - Ajuste de volumen o frecuencia con dial o botones laterales - Funcidn de menu rapido - Reloj 


en una PC: 


- Canales de memoria 


- Ajustes de radio y ajustes digitales 
VFO/MR 


(CLEAR) 


Windows®7. 


Software de programacion opcional CS-R30 


Con el CS-R30, puede editar facilmente los siguientes ajustes 


- Grupos de canales de autoescritura en memoria 
- Nombre de enlace del escaneo programado 


SO: Microsoft® Windows®10, Windows®8.1 (* excepto Windows® RT) o 


- Grupos 
- Bordes de exploracién 
- Memorias de GPS 


SUSSEESERRERES 


CS-R30 (opcional) 


3 MODE 


6 SKIP 
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RECEPTOR DE COMUNICACIONES 


IC-R3O 


F-INP —— Accesorios incluidos (* pueden variar segun la version del receptor). i 


Bet f/t/ 


Bateria de Cargador Adaptador de CA Cable USB Antena Sujetador Correa para 
iones de litio rapido BC-123SA/SE* para carga y telescopica  paracintur6n mano 
BP-287 BC-223 transferencia MB-133 


de datos 


RECEPTOR DE COMUNICACIONES iC -—-R30 


ESPECIFICACIONES 


GENERAL RECEPTOR 


<Banda A> 0.100000 - 821.999990, 851.000000 — 866.999990, Superheterodino de triple conversion + convertidor reductor (banda A, excepto WFM) 


Sistema receptor 


EESU0s 896.000000 — 3304.999990 MHz* Superheterodino de doble conversion (banda A WFM, banda B) 
Cobertura <Banda B> 108,000000- 520,000000 MHz 121F : 266,65/266,7/266,75 MHz 
a | |e * Segiin la version del receptor. 0,100000--3904,999990 MHz garantizados. Frecuencia <Banda A> : 58,0500 MHz (excepto WFM), 10,7000 MHz (WFM) 
frecuencia FUR  <Banda A>"_0,100000 — 3304,999990 MHz inuanaeilin 4500 MHz (excepto WFM) 


<Banda B> 108,000000 - _520,000000 MHz <Banda B> 1*iF! 46,3600 MHz 2 1F: 0,4500MHz 
<1300 MHz FM, FM-N, WFM, AM, AM-N, SSB, CW, 


<Banda A> D-STAR (DV), P25, dPMR, NXDN, DCR 0.495000- ——_1,899990 MHz : Menosde — 0,4 UV 
Mee 1300 MHz EM EM-N. WEM. AM. AM-N 1.900000 14,999990 MHz : Menosde _—0,25 pV 

ee a ed tt a oe, SSB/CW 15.000000- 29,999990 MHz : Menosde _ 0,25 pV 

<Banda B>FM, AM, D-STAR (DV), P25, dPMR, NXDN, DCR (10 dB S/N) 50.000000 — 53,999990 MHz : Menos de 0,25 uV 
Macdena mas ant 144.000000- 147,999990 MHz : Menosde _0,25 pV 
ee 50 0 (SMA) : 430.000000-  449,999990 MHz : Menosde _—0,32 LV 
Cantidad de ; 2000 regulares (100 grupos), 200 deescaneos de autoescritura rrr nnn nnn 331N 
caneles de memoria en memoria, 100 para omitir, 300 memorias de GPS AM 1 “900000 7 14. 999990 MHz : Menos de 14 uV 
Estabilidad de frecuencia Menos de +2,5 ppm (de -20 °C a 60 °C; de -4 °F a 140 °F) (10dB S/N) —15.000000 - 29.999990 MHz : Menos de 1,4 uV 

0,01; 0,1; 1; 3,125; 5; 6,25; 8,33"; 9°; 10; 12,5; 15; 1 


Pasos para la 


20; 25; 30; 50; 100; 125; 200 kHz 28.000000- 221,999990 MHz 


: ee : Menos de 0,4 nV 
eimonizacion * Puede estar disponible, segun la banda operativa y el modo. 222.000000- 832,999990 MHz : Menos de 0,56 pV 
Peniaiesde 3,6 V CC (con BP-287); Soeeanee (a 833.000000- 1299,999990 MHz : Menos de 0,56 LV 
suministro eléctrico 5,0 VCC +5 % (USB) 12 dB SINAD) 1300.000000- 1999,999990 MHz : Menos de 1,8 uV 

- - 2000.000000 - 2699,999990 MHz : Menos de 1,8 pV 
ne _ 8 horas y 20 minutos (aproximadamente) ; posmodas ys 2700.000000 - 3304,999990 MHz : Menos de 18 WV 
Duracion de la bateria (con BP-287, recepcion continua, 100 mW de audio, ee, WEN gna 
GPS desactivado, Bluetooth desactivado) ce os 12dBSINAD)  76-000000- —107,999990 MHz 1,8 pV 
Potencia nominal AF 330 mA tipica banda Ay la banda B. ~ 
ans Ip! 29,999990 MHz 0,71 pV 
Beieseseoriemiemss rocepcion: en espera 200 mA tipica 50.000000- 53,999990 MHz : Menosde 0.71 pV 
(a3:6. VCC) (rece| see simple en modo FM vabecionde voz DESACTIVADA neal Ce 144.000000- = 147,999990 MHz : Menos de 0,71 pV 
p p 19 , BER del1%) 430.000000-  449,999990 MHz : Menos de 1 Vv 


GPS DESACTIVADO, luz posterior DESACTIVADA) 


1260.000000 - 1299,999990 MHz : Menos de 1 pv 


Dimensiones 58 (ancho) x 143 (alto) x 30,5 (profundidad) mm op ty tee oe wa sr 
(proyecciones no incluidas) 2,3 (ancho) x 5,6 (alto) x 1,2 (profundidad) in NPRRIDGA Ue rared 7 Papietes nee : bi - eA uv 
Peso _ 310 g/10,9 oz (con antena y paquete de bateria BP-287); BER del 1%) 380.000000- 511,999990 MHz : Menos de 1 Vv 
(aproximado) 200 g/7,1 oz (unidad principal) 436000000 ~~ 173.999990 Mus: 0.4 nV 
Rango de temperatura) pe _90 °C a 60 °C/de -4 °F a 140 °F P25 400.000000 469,999990 MHz : Menos de 0,56 pV 
operativo (BER del 5 %)763.000000- 832,999990 MHz : Menos de 0,71 pV 
Bluetooth® Version: Bluetooth® ver. 4.2, perfil: HFP, HSP, SPP 833.000000 - _869,999990 MHz _: Menos de 0,71 pV 
GNSS GPS, QZSS J : 
Todas las especificaciones indicadas estan sujetas a cambio sin previo aviso ni obligacién alguna. ji s p 
see ee eee x-fTenos de 30 kHz/-40 dB (por encima de 1305MH2) 
Especificaciones militares estadounidenses aplicables WEM Mas de 150 kHz/-6 dB 
fs MIL 810G r ; Ps 9 5 aA 
SS EDGEL Método Procedimiento Rotenciaidemgy SF internal) Mas de 400 mW (16 de carga, a 10% de distorsién) 
Baja presion 500.5 LU salida de audio sp externa Mas de 200 mW (8 Q de carga, a 10 % de distorsién) 
Alta temperatura 501.5 Lil 
Baja temperatura 502.5 LU z 
Choque térmico 503.5 LC CAPACIDAD DE RECEPCION DUAL 
Radiacion solar 505.5 I Banda B 
Resistente al agua/rafagas de lluvia 506.5 I, I 
Humedad 507.5 Il FM/FM-N | AM/AM-N | D-STAR |P25/NXDN/dPMR/DCR 
nea Salina ae - FM (FM/FM-N/WEM) v v Vv Vv 
afagas de polvo F 
Inmersion 512.5 I AM (AM/AM-N) v Vv Vv Vv 
Vibracion 514.6 I Banda A | SSB (LSB/USB), CW (CW/CW-R) v Vv - - 
Golpes 516.6 LIV D-STAR (DV) v v Tt = 
Cumple también con las normas MIL-STD-810-C, -D, -E y -F equivalentes. P25/NXDN/dPMR/DCR Vv Vv 2 _ 
Estandar de Proteccion de Ingreso v : recepcion dual, es posible la grabacién dual t+: la banda principal tiene prioridad, si llegan dos sefhales 
Polvo y agua IPS7 (proteccién contra el polvo y sumergible*) de DV al mismo tiempo.-: recepcién simple solamente. 
* Un metro de profundidad durante 30 minutos. 
OPCIONES 
PAQUETE DE BATERIA Y ESTUCHE CARGADOR DE BATERIiA AURICULAR AURICULAR CLIP PARA ESTUCHE DE SOFTWARE ; 
PARA BATERIAS Bluetooth® CINTURON TRANSPORTE DE PROGRAMACION 
e e ¢ CS-R30 
@ e@ Software de programacion 
para PC Windows®. 
BP-287 lones de litio, BP-293 
3,6 V; 3280 mAh (tipica), Estuche para BC-223 BC-123SA/SE 
3120 mAh (min.) 3 baterias Carga el paquete BP-287 en 4 horas MB-133 
Igual que el suministrado. AA (LR6) (aproximadamente). Igual que el suministrado.] | VS-3 SP-40 Igual que el suministrado. | | LC-189 


Icom, Icom Inc. y el logotipo de Icom son marcas comerciales registradas de Icom Incorporated (Japon) en Japon, los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, Espafia, Rusia, Australia, Nueva Zelanda u otros paises. D-STAR 
(Tecnologia digital inteligente para radioaficionados) es un protocolo de radio digital desarrollado por JARL (Japan Amateur Radio League [Liga de radio para radioaficionados de Japon]). NXDN es una marca comercial registrada de Icom 
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